                                                         بسمه تعالی
شرکت/فروشگاه محترم................
باسلام
این اداره کل در نظر دارد کالاها و یا خدمات مشروحه ذیل را از طریق شرکتهای واجد شرایط خریداری نماید لذا تقاضا دارد حداقل قیمت پیشنهادی خود را تا تاریخ..29/4/90..باتوجه به نکات زیر اعلام فرمائید.

-حداکثر مهلت انجام کار پس از اعلام نتیجه به برنده 15روز میباشد.
-این اداره کل دررد یا قبول و  انتخاب و ارجاع سفارش هر یک از اقلام بصورت انتخابی مختار است.
-جهت شرکت در استعلام میبایست کلیه ضمائم رامهروامضاء نموده ودر صورت عدم تمایل در مهلت مقرر کتبا" این اداره کل رامطلع سازید.
-درصورت دورنگار پیشنهاد قیمت وضمائم پیوست نسبت به ارسال اصل مدارک ازطریق پست پیشتاز در اسرع وقت اقدام فرمایید.

-تحویل کلیه اقلام درمحل مورد درخواست اداره کل  و حمل آن بعهده پیمانکار میباشد.

-جهت هرگونه سوال با شماره تلفن6630271ویا آدرس اردبیل اداره کل هواشناسی-جنب هنرستان فنی رازی صندوق پستی363-56135 تماس حاصل شود
                                                                           کار پرداز اداره کل هواشناسی
                                                                                         امضاء

این برگ بدون قلم خوردگی و خدشه اعتبار دارد                                     این قسمت توسط پیشنهاد دهنده تکمیل میگردد
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	سایر موارد ضروری 
	1-نصب وراه اندازی وتحویل کالا یا خدمات در محل مورد نظر  و هزینه حمل بعهده پیمانکار میباشد                             

2-ارائه گواهی تولید ویا نمایندگی کارخانه و کشور سازنده الزامی است           

3-ارائه گارانتی تعویض سه ساله وخدمات پس از فروش 10ساله الزامی است 

4-ارائه گواهی ارزش افزوده سال90




جمع مبلغ کل به حروف                                                                                                     ریال به عدد                            ریال      

درتعیین برنده قیمت کل ملاک است
آموزش ایستگاهها ی هواشناسی بر عهده پیمانکار خواهد بود

ایستگاههای هواشناسی ( سینوپتیک ، کلیماتولوژی ، باران سنجی ) خودکار از استانداردهای اعلام شده کمیته ناظر خرید  سازمان هواشناسی کشوربرخوردار باشند (ارائه مدارک مربوط به استاندارد  درخواستی الزامی می باشد)

شرکت برنده موظف به تحویل پروتکل های مخابراتی می باشد 
تبصره:درصورتیکه مجموع قیمتهای جزءکمتراز قیمت کل باشد مجموع قیمت به جزء اعلام شده محاسبه می گردد.

اینجانب ...........................حاضرم انجام خدمات/تحویل کالای فوق را با مشخصات برنامه زمانی تعیین شده انجام/تحویل دهم.

نام ونامخانوادگی پیشنهاددهنده.....................                                 نام شرکت پیشنهاددهنده............................

آدرس دقیق پیشنهاددهنده........................................................................................                         تلفن.........................

                                                                                                                   نام ونام خانوادگی...........................

                                                                                                                       مهر/ امضاء

کارپرداز اداره کل هواشناسی                                                                                           مسئول امور مالی

اداره كل هواشناسي استان اردبيل در نظر دارد : خريد ، نصب و راه اندازي يك دستگاه هواشناسي خودكار با مشخصات فني پيوست 1 ، 2 ، 3 ، 4 را از طريق استعلام  توسط شركتهاي مورد تاييد سازمان مركزي را به اجرا گذارد:

آدرس محل نصب :  شهر هشتجین ، مرکز خدمات جهاد کشاورزی 
زمان تحويل مدارك : تا ساعت 14 روز 29/4/90
مدارك مورد نياز :

1: ارائه مدرك نمايندگي انحصاري فروش و خدمات پس از فروش از شركت سازنده
2: ارائه تائيديه شركت سازنده در خصوص مطابقت ديتالاگر با سنسورهاي ايستگاه خودكار
3: گواهي كشور توليد كننده ديتالاگر و سنسورهاي ايستگاه خودكار
4:ارائه و تحويل پروتكل ارتباطي با جزئيات
5: ارائه  3 سال گارانتي قطعات و تجهيزات
6: 10 سال خدمات پس از فروش
7: ارائه جدول پيشنهاد قيمت 

آموزش پرسنل فني بر عهده شركت برنده خواهد بود.

پيوست 1

1. سنسور سرعت باد ، 1 عدد بمنظور نصب در ارتفاعهاي 10 متري

· نوع : فنجاني
· محدوده اندازه گيري : 0 تا 60 متر بر ثانيه
· دقت :0.2± متر بر ثانيه ، رزوليشن 0.1 متر بر ثانيه
· حداكثر سرعت باد : 60 متر بر ثانيه
· محدوده دماي كار : 40- تا 60+ درجه سانتيگراد
· بدنه تمام فلزي و هيتر دار

2. سنسور سمت باد ، 1 عدد بمنظور نصب در ارتفاعهاي 10 متري
 - محدوده اندازه گيري : 0 تا 359 درجه

  - دقت : كمتر از 1.5± درجه

 - حداكثر سرعت باد : 75 متر بر ثانيه

 - محدوده دماي كاري : 40- تا 60+ درجه سانتيگراد

 - بدنه تمام فلزي با هيتر 

   3- سنسور دما و رطوبت هوا

    - محدوده اندازه گيري رطوبت : 0 تا 100 درصد

    -  دقت رطوبت :  2± درصد

    - محدوده اندازه گيري دما : 40- تا 60+ درجه سانتيگراد

    - دقت دما :  0.1± درجه سانتيگراد

   - داراي محفظه و بازو
 4- سنسور فشار هوا

   - محدوده اندازه گيري رطوبت : 600 تا 1100 هكتو پاسكال

   - دقت : 0.1 هكتو پاسكال

   - محدوده دماي كاري : 40- تا 70+ درجه سانتيگراد

   - خروجي : ولتا‍ژ

 5- سنسور باران

  - نوع : tipping bucket

 - حساسيت : 0.2 ميليمتر

 - دقت : 2 درصد

 - محدوده اندازه گيري : 0 تا 6 ميليمتر در دقيقه

- بدنه تمام فلزي هيتردار بهمراه پايه نصب

6- سنسور تشعشع

 - اندازه گيري : TSR ( Total Solar Radiation ) 
- محدوده دماي كاري : 40- تا 60+ درجه سانتيگراد

- طيف طول موج : 400 تا 700 نانومتر

- رنج اندازه گيري : 0 تا 1400 وات بر متر مربع 

7- سنسور عمق خاک

- جنس بدنه : فولاد زنگ نزن

 - محدوده اندازه گيري : 40- تا 60+ درجه سانتيگراد

 - دقت : 0.1± درجه سانتيگراد

 - جنس بدنه فولاد ضد زنگ

پيوست شماره 2 : مشخصات فني ديتالاگر ايستگاه خودكار

ديتا لاگر : Data Logger
ديتالاگر بايد داراي قابليت ذخيره سازي داده ها تا 90 روز داشته باشد .

وروددي برق ديتالاگر V10 % ±220  كه سر راه آن يك منبع تغذيه DC  كار ميكند.اين منبع تغذيه  DC بايد قابليت محافظت از ديتا لاگر در مقابل نوسانات شديد برق شهري را دارا بوده و داراي باطري BACKUP  قابل شار‍ژ باشد.

قابليت كاركرد باباتري پشتيبان در شرايط قطع برق بيش از 5 شبانه روز. 

ديتالاگر بايد قابلیت افزایش کانالهای آنالوگ و دیجیتال را داشته باشد
درجه حرارات عملياتي بين40- تا 70 +درچه سانتي گراد .

پروتكل ارتباطي ديتا لاگر بايد باجزئيات داده شود به طوري كه بتوان داده ها را در شبكه موجودمحلي ذخيره نمود.

ديتالاگر بايدداراي پورت سريال (RS-232 , RS—485)   باشدو تجهيزات ارتباطي بايد فاصله تا 1000 متر را بين ديتا لاگر و  PC ساپورت نمايد.

ديتالاگر بايد بتواند با  PC از طريق خط تلفن  ارتباط دو طرفه برقرار نمايد.
ديتا لاگر بايد پروتكل ارتباطيTCP /IP  وGSM و وايرلس را ساپورت  نمايد.
ديتالاگر بايد توانايي ذخيره سازي و انتقال داده ها ازطريق  Hand terminal يا كارت  pcmcia يا ... را داشته باشد.

ترجيحا ديتالاگر بهتراست داراي پورت Ethernet  و نيز داراي keypad  و صفحه نمايش باشد.

پيوست شماره 3 : مشخصات فني دكل وزير ساخت ها

1) دكل ايستگاه و تجهيزات مربوطه
دكل نوع  G35 به ارتفاع 10 متر
داراي برق گير در راس دكل كه توسط سيم مسي بدون پوشش نمره 25 به چاه ارت متصل خواهد بود.

داراي بازوهاي نگهدارنده سنسورها (سمت وسرعت باد در دو ارتفاع 2و 10 متري و دما و رطوبت و تشعشع در2 متري)
جعبه واحد نگهدارنده ديتا لاگر و يا ساير متعلقات مربوطه (شامل: منبع تغذيه ،باطري خشك backup ،سنسور فشار ، آداپتورهاي سنسور ها و ....) اين جعبه بايد علاوه بر فضاي كافي ،ضدآب و زنگ زدگي وا از پوشش رنگي مقاوم در برابر نور خورشيد برخوردا باشد .و نيز داراي تهويه هوا باشد.
جعبه نگهدارنده كابل هاي سنسور ها . اين جعبه بايد ضدآب و زنگ زدگي واز پوشش رنگي مقاوم در برابر نور خورشيد و IP  لازم و فضاي كافي برخوردار باشد .
غلاف كابل براي كليه سنسورها از محل نصب بر روي دكل و كرت خاك پلاتفرم تا ديتا لاگر .

دكل داراي سيم هاي فولادي مهاري در سه ضلع بايد باشد .وتاج داراي فلاشر باشد.
سيم ديتا و مبدلهاي مربوطه جهت اخذ ديتا در فاصله حداقل 50 متر.

كابل برق3*2.5 نوع افشان حداقل 50 متر.
نصب چراغ هشدار

2) احداث فونداسيون دكل
حفر محل فونداسيون دكل و اجراي فونداسيون بتني به ابعاد 80*80 و عمق 100 سانتي متر همراه با بيس پليت آهني كار گذاشته شده با ابعاد 60*60 سانتي متر با ضخامت 10 ميلي متر و داراي پايه هايي از نوع ميله گرد نمره20 به ارتفاع 65 سانتي متر .كف دكل توسط لولا به بيس پليت فونداسيون متصل بايد گردد.

3)اجراي چاه ارت
حفر چاه ار ت و اجراي برق گير .ميبايست مقاومت الكتريكي چاه ارت حداكثر 2 اهم باشد.
پيوست شماره 4: مشخصات نرم افزاري دستگاه

نرم افزار : 

نرم افزار ايستگاه خودكار بايد داراي لاينسس بوده و قابليتهاي زير را داشته باشد :

الف)قابليت پيكره بندي

1. پروفايل Metadata

            مشخصات ايستگاه مانند اسم ايستگاه ، طول و عرض و پارامترهاي ديگر

2. پروفايل ارتباطي
           شماره تلفن يا IP آدرس، زمان شروع ارسال ، طول زمان ارسال ، تعداد ارسال مجدد

3. پروفايل پردازشي
           پردازش خروجي سنسورهاي متصل در هر ايستگاه با استفاده از پيكره بندي از قبل تعريف شده

4. پروفايل عملياتي
           انتخاب نوع داده ارسالي و زمان بندي ارسال

ب) قابليتهاي پردازشي و ارتباطي

      1.  ايستگاه خودكار بايد پارامترهاي هواشناسي را در زمان بندي نمونه برداري يك دقيقه ، 6 دقيقه ، 10           دقيقه و يك ساعته را بتواند انجام دهد.

      2.  پروفايلهاي ارتباطي ، پردازشي و عملياتي بايد در ايستگاه خودكار بارگذاري شود و به صورت كنترل از راه دور از طريق خطوط PSTN،  GSM ، VPN ، VSAT و وايرلس قابل برنامه ريزي باشد.

     3.  ايستگاه خودكار بايد توانايي ارسال داده هاي موجود به طور اتوماتيك بر طبق زمان بندي تعريف شده را داشته باشد.

4- در هر زمان و بر طبق در خواست اداره كل بايد توانايي ارسال داده هاي ذخيره شده در ايستگاه خودكار وجود داشته باشد.
5-ايستگاه خودكار بايد قابليت دريافت اتوماتيك پيغام همزمان سازي را حدقل يكبار در روز داشته باشد
6- تحویل پروتکل ارتباطی الزامی می باشد 

7- دارای مودم های ( GSM و اکسترنال خط تلفن )

8 – نصب و راه اندازی ایستگاه کاری برای ارسال داده ها ( شاملRTU و جعبه ضد باران وسولارپانل 60وات با شارز کنترل)
9) قابليت پردازش داده ها
1-داده هاي خام (1 دقيقه 6 ، دقيقه 10 ، د قيقه و يك ساعته) و نيز گزارشات    synopو metarوspeci و....
د)قابليت نمايش و كنترل

 - كامپيوتر متصل به ديتالاگر بايد توانايي زير را داشته باشد.

 - پردازش لحظه اي دادهاي سنسورهاي ايستگاه خودكارو ديتا لاگر.

 - ذخيره سازي محلي در بانك اطلاعاتي موجود در pc
 -  چاپ دادها و گزارشات.

 - كنترل از راه دور وضعيت سنسورهاي ايستگاه خودكار.

 - تشخيص سريع وآسان ديتالاگر و سنسورها.

 - بارگذاري و   Backup گيري دادها از ديتا لاگرها به هارد ديسك كامپيوتر بصورت خودكار.

 - نمايش بر خط  (online) وضعيت سنسورهاي ايستگاه خودكار از نظر صحت عملكرد.

 - نرم افزار نصب شده بايد داراي دكمه Help  براي استفاده كاربران باشد.

و) قابليت ايجاد پارامترهاي محاسباتي

نرم افزار بايستي قابليت ايجاد پارامترهاي محاسباتي مانند QFF ، QFE ، evaporation ، dewpoint و ... را داشته باشد .

ي) وجود يك وب سايت مستقل از سوي شركت جهت به روز رساني و ارتقائ نرم افزار

